
BRADYPRINTER™ 
Modello: BP-PR Plus Series

La stampante BradyPrinter™ modello BP-PR PLUS series 
è una robusta stampante industriale che rappresenta la 
soluzione perfetta per rispondere alle esigenze professionali 
di tracciabilità ed identificazione del prodotto nel mercato 
industriale, con particolare riferimento ai settori elettronico 
ed elettromeccanico, automotive, telecom e chimico, 
nonché agli impieghi presso i laboratori.

La stampante BP-PR PLUS consente frequenti e rapide 
sostituzioni dei materiali di stampa aventi diametri interni 
differenti, mantenendo un’elevata precisione di stampa.

CARATTERISTICHE
Flessibilità e semplicità d’utilizzo
■	Semplicità e rapidità di sostituzione dei vari accessori, quali 

l’unità di riavvolgimento per la taglierina ed il sensore del 
dispositivo di spellicolamento.

Funzionamento in modalità 
Stand-alone
■	Collegamento Plug and Play, che consente di collegare con 

semplicità una tastiera standard esterna ed uno scanner 
mediante l’interfaccia USB.

Vasta gamma di materiali di stampa
■	Una vasta gamma di materiali, che spazia dalla carta 

al poliestere, fino al poliimmide per applicazioni ad alta 
temperatura.

Porta-rotolo del materiale
■ La configurazione della stampante consente di utilizzare e 

cambiare facilmente materiali aventi differenti diametri interni.
Semplicità di calibrazione
■	Possibilita' di frequenti cambi di materiali mantenedo la 

massima precisione di stampa, con una conseguente 
riduzione degli sprechi.

Ampio display 
■	Display da 4 righe retroilluminato. Simboli e lingue 

internazionali, cinese incluso.
Navigator Pad
■ Semplice da utilizzare con menu interattivo. Retroilluminato 

con LED rosso.
Testine intercambiabili
■	 Il firmware installato consente di effettuare il cambio di testine da 

203 dpi a quelle da 300 dpi e viceversa con estrema facilità.  
Semplice Linguaggio di Programmazione
■ Semplifica la creazione di etichette in modalità Stand Alone.
Facile creazione di etichette in modalità 
Stand-alone
■	Un evoluto sistema di diagnostica consente di rilevare con 

facilità gli eventuali malfunzionamenti e le relative cause, 
riducendo i tempi di fermo stampante.

Software Bradysoft Basic
■	Software gratuito per la creazione di etichette, fornito 

gratuitamente con la stampante.
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BP-PR PLUS SERIES

BradyPrinter™ BP-PR Series
Riferimento Descrizione

BP-PR200 PLUS Stampante BP PR PLUS  203 dpi

BP-PR300 PLUS Stampante BP PR PLUS  300 dpi

BP-PR600 PLUS Stampante BP PR PLUS  600 dpi

BradyPrinter™ BP-PR Series - Opzioni di fabbrica
Riferimento Descrizione

BP-PR200 PLUS-P BP PR PLUS 203 dpi + Spellicolatore

BP-PR300 PLUS-P BP PR PLUS 300 dpi + Spellicolatore

BP-PR600 PLUS-P BP PR PLUS 600 dpi + Spellicolatore

BradyPrinter™ BP-PR Series - Optional installabili
Taglierina CU4

Vassoio taglierina  4  

Taglierina CU4 - Perforazione*

Tipo di perforazione su richiesta del cliente

Unità di riavvolgimento esterna ER1 – per rotoli da 210 mm di diametro

Unità di riavvolgimento esterna ER4 – per rotoli da 300 mm di diametro

Unità di svolgimento esterna EU4 – per rotoli da 300 mm di diametro

Piastra di guida del gruppo di avvolgimento RG4 

Database connector  

Sandisk Compact Flash Memory Card 512MB

Cavo serialel RS 232C, 9/9-pin, lunghezza 4.5m

Sensore di presenza PS 8 – funzionamento manuale 

Sensore di presenza PS 6 – funzionamento automatico

Testina di stampa 203 dpi

Testina di stampa 300 dpi

Testina di stampa 600 dpi

* Taglierina che lascia la perforazione – specifiche lame speciali realizzabili su richiesta
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Materiali
Brady raccomanda l’utilizzo dei seguenti materiali

Poliestere bianco: B-422, B-423, B-488, B-489

Poliestere metallizzato: B-435, B-428

Poliimmide: B-457, B-426, B-479

PermaSleeve - PS-250-2W

Autolaminante: B-427

DuraSleeves

Nastri inchiostrati
Inchiostro sul lato interno o esterno

Diametro rotolo - 80 mm Max

Diametro interno – 25 mm  

Larghezza - 114 mm max

Rotoli di etichette
Diametro totale  210 mm max

Diametro interno 25.4 / 76.00 mm

Direzione di avvolgimento: Interna o esterna 
(riavvolgimento interno effettuabile solo dall’esterno)

Larghezza del liner: 120 mm

Etichette

Larghezza etichette: 4 - 116mm

Altezza etichette :  5 – 2000 mm

Dimensioni
Altezza: 274mm

Profondità: 446mm

Larghezza: 190 mm (200 dpi) 242mm (300 e  600 dpi)

Peso: 8.5 kg (200 dpi) 9 kg (300 e  600 dpi)

Caratteristiche Elettriche
Presa elettrica universale

Present Sensor PS 6 - automatic operation

100 – 240V ~ 50/60 Hz PFC

Consumo energetico: 250W

Caratteristiche elettroniche
Tensione di alimentazione

64 MB RAM

8 MB ROM Flash

Slot per memory card Compact Flash Tipo 1

Orologio/Data aggiornata in tempo reale

Pannello di controllo e Navigator Pad con LED colorati

Display grafico LCD 

Interfaccia di comunicazione
Porta seriale  RS 232 C 1.200 fino a  230.400 baud / 8 bit

Porta parallela bidirezionale Centronics acc IEEE 1284 (Opzionale) 

USB 2.0 alta velocità Slave per connessione a PC

Ethernet 10/100 Base T, LPD, RAWLIP-Printing, 

DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, NTP

RS 422, RS 485, 1.200 up to 230.400 Baud 8/bit (opzionale)

Connessioni per altre periferiche

WLAN Card 802.11b./g (Opzionale)

Hub USB per collegamento tastiera e scanner  

Twinax/Coax-Converter (Opzionale)

Condizioni ambientali
Temperatura di esercizio: 10 - 35º C

30-85% valore di umidità relative senza condensa

Conformità a norme di sicurezza: CE, FCC Classe A, CB, CCC

Fonts
Tipi di Font repertorio Font a mappatura 5 Bitmap inclusi OCR-A, OCR-B

e 3  Font vettoriali: Swiss 721, Swiss 721 Bold,

e Monospace 821 inclusi nella memoria interna; 

possibilità di installare ulteriori font di tipo TrueType.

Dimensioni Font

Font Bitmap: Dimesioni in larghezza e altezza 1 – 3 mm. Fattore di scalabilità: 2 – 10.

Font vettoriali: Dimensioni in larghezza e altezza 0.9 - 128 mm, scalabili. 

Codici a barre
Codici a barre lineari:

Codice 39, Codice 93, Codice 39 Full ASCII, 

Codabar, EAN 8, EAN 13, EAN/UCC 128, 

EAN/UPC App. 2, EAN/UPC App 5, FIM, HIBC,

Interleaved 2/5, Ident-and lead Code delle Poste  

Tedesche AG, Jan 8m Jan 13, MSI, Plessey, Postnet, 

RSS 14, UPC A, UPC E, EPC E0,

Codici a barre 2D :
Aztec, Codablock F, Data Matrix, PDF 417, Micro PDF, 

UPS Maxicode, QR Code, 

Le dimensioni di tutti i codici possono essere variate in altezza, larghezza e proporzioni 
del modulo.

Orientamento 0º, 90º, 180º, 270º.

Possibilità di inserimento di un numero di controllo, di caratteri stampati e caratteri di 
inizio/fine a seconda del tipo di codice a barre utilizzato

Orientamenti di stampa
Font bitmap/Codici a barre. 0º, 90º, 180º, 270º.  

Font Truetype : rotazione di 360º con spostamenti di 1º grado, immagine etichetta 
speculare.

Brady in Europa

Belgio: +32 (0) 52 45 78 11
Danimarca: +45 66 14 44 00 
Francia: +33 (0) 3 20 76 94 48
Germania: +49 (0) 6103 7598 660
Ungaria: +36 23 428 525 
Italia: +39 02 9628 6014  

Norvegia: +47 70 19 10 30 
Slovacchia: +421 2 3300 4800  
Spagna: +34 900 902 993
Svezia: +46 (0) 8 590 057 30
Turchia: + 90 212 264 02 20
Regno Unito: +44 (0) 1295 228 288
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